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ПАРАМЕТРЫ  МСВА  ДЛЯ  СПЕЦИАЛИСТОВ

Заводские настройки

Клавиша Дисплей Параметр

Prestige

50

Prestige

75

Prestige

120

STEP

Перемодуляция разницы Т1-Т2

STEP

Адрес шины 

-1 = отключен

STEP

Повышение первичной температуры, заданной для 

выработки горячей воды

STEP

1й символ: 2й контур отопления

0=отключен

1=включен (подчиненный)

2=включен (основной)

2й символ: запрос на отопление идет от:

0 = комнатного термостата

1 = наружного датчика

STEP

1й символ: циркуляционный насос ГВС (1) 

или разделительный клапан (2)

2й символ: Бойлер с датчиком NTC 3 (2) 

или бойлер с термостатом (3)

STEP

Ручная установка скорости вентилятора

STEP

1й символ: скорость насоса в работе

2й символ: скорость насоса в период ожидания

STEP

Минимальная температура включения котла

STEP

Максимальная температура потока 2го контура

STEP

Минимальная температура потока 2го контура

STEP

Гистерезис температуры 2го отопительного контура

STEP

1й символ: специальный насос

0=не подключен

2й символ: минимальный цикл 

0 = не разрешен
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РЕЖИМ ОШИБКИ (с кодом)

Режим Ошибки  показывает последнюю ошибку, а также статус котла 

и параметры ошибки. 

Клавиша Дисплей

MODE

РЕЖИМ СВЯЗИ (с кодом)

Режим показывает связь между котлом и блоком управления, а также с 

внешним интерфейсным модулем (если установлен в качестве опции) и 

программируемым комнатным термостатом (если установлен в качестве 

опции).

Клавиша Дисплей

MODE

Клавиша Дисплей Параметр

STEP

Код последней ошибки

STEP

Состояние котла на момент ошибки

STEP

Температура потока Т1 на момент 

ошибки

STEP

Температура возвратного потока Т2 

на момент ошибки

STEP

Температура горячей воды Т3 

на момент ошибки

STEP

Наружная температура Т4 

на момент ошибки

Клавиша Дисплей Параметр

STEP

Нет связи

Есть связь только между 

контроллером котла и блоком 

управления (установленным в 

качестве опции)

Есть связь между всеми 

подключенными устройствами

Клавиша Дисплей Параметр

MODE

Скорость вентилятора

STEP

Текущая скорость вентилятора 

– 5.500 об/мин

Режим ВЕНТИЛЯТОРА (с кодом)

ПАРАМЕТРЫ  МСВА  ДЛЯ  СПЕЦИАЛИСТОВ
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ПАРАМЕТРЫ  МСВА  ДЛЯ  СПЕЦИАЛИСТОВ

Код Описание неисправности Способ устранения

Недопустимый сигнал электрода ионизации

- Проверьте кабели подключения (возможно короткое замыкание в цепи 24В)

- Проверьте электрод

- Замените МСВА (попадание воды в схему)

Отсутствует сигнал наличия пламени после пяти попыток 

запуска котла

- Проверьте кабель электрода поджига

- Проверьте электрод и его положение

- Убедитесь, что к горелке поступает газ

Ошибка газового клапана или симистра Замените газовый клапан  или его выпрямитель

Постоянная блокировка Нажмите “RESET”

Внутренняя ошибка Если ошибка остается после двух циклов перезапуска, замените МСВА

Ошибка EPROM Если ошибка остается после двух циклов перезапуска, замените МСВА

Сработал предохранительный термостат или перегорел 

предохранитель 24В

- Проверьте подключения предохранителя

- Проверьте предохранитель 24В МСВА

- Проверьте цепь в районе 12-13

Внутренняя ошибка
Если ошибка остается после двух циклов перезапуска, замените МСВА

T1 > 110°C
- Проверьте подключение датчика NTC и при необходимости замените его

- Если датчик NTC 1 исправен, проверьте, есть ли в котле поток

T2 > 110°C Проверьте подключение датчика NTC и при необходимости замените его

Градиент Т1 слишком велик
- Проверьте, работает ли насос

- Если насос исправен, удалите воздух из системы

Нет сигнала от тахометра вентилятора

- Проверьте ШИМ-подключение

- Проверьте кабель управления и кабель электропитания вентилятора

Если ошибка остается после двух циклов перезапуска котла, замените МСВА

Поступающий от вентилятора сигнал тахометра не падает 

ниже “0”

- Проверьте тягу в дымоходе

- Если тяга достаточна, замените вентилятор

Замыкание NTC 1
- Проверьте присоединение датчика NTC1

Если неисправность остается, замените датчик NTC1

Замыкание NTC 2

- Проверьте присоединение датчика NTC 2

Если неисправность остается, замените датчик NTC2

  Чтобы разблокировать систему:

• Нажмите “RESET” (Перезагрузка) на экране.

• Если неисправность возникнет снова, свяжитесь с монтажником

 

СПИСОК КОДОВ ОШИБОК + СПОСОБЫ 

ИХ УСТРАНЕНИЯ (в режиме ERROR)

Если во время работы котла возникает ошибка, система блокируется, а 

экран начинает мигать.

Первый символ – “Е”, а два последующих указывают код неисправности. 

См. таблицу ниже.
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ПАРАМЕТРЫ  МСВА  ДЛЯ  СПЕЦИАЛИСТОВ

Код Описание неисправности Способ устранения

Замыкание NTC 3

- Проверьте присоединение датчика NTC 3

Если неисправность остается, замените датчик NTC3

NTC 1 отключен
- Проверьте присоединение датчика NTC1

Если неисправность остается, замените датчик NTC1

NTC 2 отключен
- Проверьте присоединение датчика NTC 2

Если неисправность остается, замените датчик NTC2

NTC 3 отключен
- Проверьте присоединение датчика NTC 3

Если неисправность остается, замените датчик NTC3

Внутренняя ошибка
Если ошибка остается после двух циклов перезапуска котла, замените 

МСВА

Слишком высокая температура отходящих газов (NTC5)

- Проверьте подключение NTC5

Если неисправность остается, замените датчик NTC5

Ошибка чтения параметра
Нажмите RESET

Если ошибка не исчезает, замените МСВА

Проблема с электропитанием вентилятора

- Проверьте напряжение питания МСВА

Если напряжение нормальное, замените вентилятор
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Волоколамское ш., д.73, офис 727 
Тел. +7 (495) 645 7725 
+7 916 622 6926 
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